
В x Г x ШВНИМАНИЕ! Изделия можно применять и для внутренних работ.8

СВ-50/4     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/3     (1000 x 50 x 2000)

СВ-50/2     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/1     (1000 x 50 x 2000)



В x Г x Ш ВНИМАНИЕ! Изделия можно применять и для внутренних работ. 9

СВ-50/8     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/7     (1000 x 50 x 2000)

СВ-50/6     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/5     (1000 x 50 x 2000)



В x Г x ШВНИМАНИЕ! Изделия можно применять и для внутренних работ.10

СВ-50/12     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/11     (1000 x 50 x 2000)

СВ-50/10     (1000 x 50 x 2000)СВ-50/9     (1000 x 50 x 2000)
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Перед монтажом крайне важно проверить несущие свойства фасадной стены – она должна быть сухой 
и ровной. Это проверяется с помощью отвеса, веревки и уровня (ватерпаса). Если обнаружатся неров-
ности, отслоения и прочие дефекты, перед монтажом поверхность стены необходимо заштукатурить, 
при этом неровности стены не должны превышать ±10 мм на 1 м2.

Внутреннюю сторону панелей утепления обработайте с помощью гребенки клеевым составом на це-
ментной основе Ceresit (CT 83 или CT 85) или аналогичными клеями. В зависимости от типа поверх-
ности стены можно использовать полиуретановый клей (Ceresit CT 84, PENOSIL Fix&Go Montage 
или TYTAN Styro 753) – он наносится специальным пистолетом. Монтаж осуществляется снизу вверх, 
панели дополнительно фиксируются дюбель-гвоздями типа «гриб», c помощью которых и притягивают-
ся к фасаду. Монтируя панели, проверяйте горизонты и углы с помощью отвеса и ватерпаса.

При монтаже панелей утепления необходимо оставлять между деталями зазоры шириной 5–6 мм. За-
зоры можно заделывать только после полного приклеивание деталей к фасаду. Для склеивания панелей 
между собой рекомендуется использовать полиуретановый клей (Ceresit CT 84, PENOSIL Fix&Go 
Montage или TYTAN Styro 753). Панели можно дополнительно укрепить дюбелями типа «гриб» 
(в торцовые соединения дюбеля лучше не ставить). Когда шляпка дюбеля утоплена в панель, поверх-
ность в месте крепления дюбеля следует выровнять шпатлёвкой PS-TechnoPlaster.

В местах соединения панелей макетным ножом срежьте излишки высохшей пены, слева и справа 
необходимо вырезать фаску глубиной от 2 до 5 мм. Затем эти швы-стыки зашпаклюйте шпатлёвкой 
PS-TechnoPlaster, как и отверстия от дюбелей. После высыхания шпатлёвки эти места шлифуются тон-
кой шкуркой. Соединения панелей утепления и лепного декора также необходимо зашпаклевать.

Когда шпатлёвка высохнет, стыки следует отшлифовать шкуркой. После того как все места стыковки 
панелей утепления, лепного декора и крепления дюбелей высохли и зашлифованы, панели легко грун-
туются водной грунтовкой и красятся силиконовыми или акриловыми фасадными красками на водной 
основе (краски не должны содержать растворитель или ацетон).

ФОТОРЕКОМЕНДАЦИИ
по монтажу панелей утепления из пенополистирола


